
〈スリット側溝〉

〈保水性コンクリート〉

EXP.J

EXP.J

〈透水性アスファルト舗装〉

〈透水性インター
ロッキング〉

〈透水性インター
ロッキング舗装〉

〈透水性
アスファルト舗装〉
（車両対応）

〈透水性インター
ロッキング〉

〈車道〉

〈車道〉

〈車道〉

〈歩道〉

〈タイル〉

EV

〈タイル〉

〈歩道〉

〈歩道〉

〈車道〉

〈歩道〉

EXP.J

EXP.J

EXP.J

EXP.J

〈透水性インター
ロッキング〉

EXP.J

透水性インターロッキング
（下地が RC躯体の場合は、
普通インターロッキング）

透水性アスファルト舗装

屋外：保水性コンクリート平板
屋内：タイル

屋外：コンクリート

スリット側溝

Exp.J
( エキスパンションジョイント )

点字ブロック（道路内）

点字ブロック（敷地内）

〇広場の舗装について
・広場は現庁舎竣工時の舗装パターンを復元します。

東２期棟

区民会館 東１期棟

風除室

風除室

風除室風除室

風除室

風除室

風除室西３期棟

西１・２期棟

08.外構（舗装）計画

21世田谷区本庁舎等整備実施設計概要


